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1. Undvik feta tvalar pa impregnerad skiffer
DETTA BEHOVER DU:

2. "Nollstall’ ytan emellanat _ .
e Milt neutralt tval

e Akemi Stenrens
3. Grovrengdring

1. Undvik fetatvalar paimpregnerad skiffer

Impregnerad skiffer har en skyddande hinna som gor att flackar
av alla slag inte ska tranga ner i stenen.

Anvandning av feta eller vaxhaltiga tvalar kommer darfor att
lamna ett fettlager pa ytan. Detta ar inte gynnsamt eftersom
smuts latt fastnar i detta och 6ver tid kommer ytan att framsta
som gul och smutsig.

2. ”Nollstall” ytan emellanat

Ibland ar det bra att ga 6ver ytan med ett grovrengdringsmedel
for att I6sa upp och ta bort eventuellt ingrodd smuts och
fettflackar.

For detta kan du anvanda ett grovrengdringsmedel som till
exempel Stenrens — ett hogkoncentrerat rengéringsmedel som
ar syrafritt och ocksa utan fosfater eller lut.

Tensiderna ar biologiskt nedbrytbara.



BTENRENS
STEINAENS
WrEsfEnGORMO ﬂ

Grovrengoring

1. Stenrens spéas ut i forhallanden fran 1:1 till 1:500 beroende
pa smutsmangd.

2. Applicera och lat verka i 10-20 minuter.
3. Vid mycket smuts, borsta eller skrubba gadrna med en borste.

4. Tvatta/skdlj noggrant med vatten till slut.



